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Generella anvisningar gallande din trappa

Vara mer detaljerade montageanvisningar hittar du har:
http://www.dromtrappor.se/rad-och-kunskap/montageanvisningar/

Vid eventuella fragetecken kan ni alltid kontakta
kundservice pa 0918 258 99, kundservice@dromtrappor.se



I8l \/&ra mer detaljerade
.h.-r ani
g ‘-.-. montageanvisningar
r I't‘.r*:;.u.

Forutsattningar for ett lyckat trappmontage

1. Att trappoppningarna skall vara i vinkel samt renskurna och féljia dverenskomna métt.,
Kontrollera métten mot bifogad kundritning innan du pébdriar montaget.

2. Att erforderliga kortlingar eller reglar finns i omgivande vaggar for infastning av
vang, handledare och stolpar.

3. Att trappvangerna skall kunna belasta golvet med min 200 N/cm2 vid trappstart.

4, Att trappoppningama skall vara stddade samt &ven sé en omgivande golvyta pa
min 2,5 x 3,56 m for att majliggdra hopskruvning av trappa.

5. Att ingen golvwarme &r placerad pa och alldeles intill trappans infastning i start.

6. Altt trappan/trapporna har férvarats i uppvarmd miljé, normal inomhustemperatur.

Unavik att trappan ger odnskade ljud ifrén sig

Tré& &r ett levande material som drar ihop sig och svéller beroende pa Iuftfuktighet vilket kan variera utifrén arstid. Det
paverkar ocksa vilka ljud trappan ger ifr@n sig nér du gér i den. For att hjélpa till att undvika kraftigare jud/knarr s&
anvander vi paraffin pa stegtappen nar vi monterar.

VIKTIGT!

Paraffin gnids mot stegtappama samt i
vangstycke och dvriga delar som ligger
an varandra. Medfdljer i skruviddan.

Alla trappor, oavsett vangkonstruktion, kréver infastning i vagg, golv och mot bjdlklagskant. Trareglar i vagg ar ett méste
for att f& en stabil och tyst trappa. Glom inte mellaniagg mellan vang och vagg!

Anvand alltid mellanlagg (minst 2 mm)
mellan trappa och végg.

Utrymmet maste fyllas helt for att minimera
risken for knarr. Dra aldrig isér en trappa
genom att ha for tunna mellanlagg.

Skruv, beslag och infastning

Ménga av infastningspunkterna kommer férberedda med férborrade hél frén fabrik men vissa infastningar gérs péa plats.
Barrtra (fura och gran) behdver inte forborras medan 16viré/adeltra kraver forborming for att inte spricka.

Anvand aldrig lim vid montage av véra trappor

Anvand alltid medféliande skruv och beslag eller motsvarande dimension. Kontrollera innehéllet i skruvpackladan mot
bifogad bult- och beslagslista som finns i din kundritning.

Tra ar ett levande material

Nyansskillnader mellan lameller eller hela steg beror pé tréets naturliga variationer. Béde tra och ytbehandlingar fargférand-
ras Over tid vid exponering av normalt solljus.

Kvistgulning uppstar normalt efterhand nar barrtra ytbehandlas med tackférg eller bets/lasyr. Tra expanderar och drar ihop
sig i takt med att temperatur och Iuftfuktighet &ndras, vilket under vissa omstandigheter kan péverka detaliers passform och
orsaka ljud. Detta &r helt normalt och en del av din trappas naturliga skénhet.

Information gallande tejpade stegskydd

Invandiga och utvandiga snickerier méaste ibland skyddas tillfalligt d& man malar eller putsar omkringliggande ytor. For detta
anvands oftast maskeringstejp. Foljande ar viktigt att ta hansyn till cavsett om trappan levererats med fardigmonterade
stegskydd eller om du avser maskera for annat arbete kring trappan sjélv.

Den tejp som vi godkénner pa véra trappor ar Stokvis PS1433. Anvéander man den tejpen och fdlier instruktionerna nedan
samt tejptillverkarens anvisningar sé undviker man att lack eller férg slapper vid aviagsnandet av tejpen. Ytorna som skall
maskeras maste vara rena och torra.

De fabrikstejpade stegskydden far sitta max fyra veckor efter det att den blivit levererad till er for att ytbehandlingsgarantin
ska gélla. Avlédgsna tejpen varsamt!

Vid maskering i samband med murning och putsarbeten bor observeras att fukt kan ackumuleras och darmed leda till
fargslapp, om tejpen inte avidgsnas direkt efter avslutat arbete.

Borttagning av tejpen skall utféras vinkelratt mot underlaget med en lugn och jamn rorelse.

Finns det tvivel om tejpens lamplighet maste en test utforas péa aktuellt underlag.

Ansvaret for att ta bort tejp fran trappan ligger pa bestéllaren.
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INFASTNING INFASTNING
Solid - trappa med sidovang Optimal - trappa med underliggande vang

For infastning av handledare méaste

For infastning av handledare méaste
reglara n& minst 1100 mm &ver golvet.

reglama n& minst 1100 mm &ver golvet.

600 mm
Bjalklagskanten ska

Bjalklagskanten ska
vara av massivt tra.

vara av massivt tra.

Reglar i vagg ska vara av tra
(ej plat) med en dimension av
minst 70x70 mm vid balkskor,
i dvrigt 45x70 mm med
c/c-avstand max 600 mm.

Reglar i vagg ska vara av tré (gj
platreglar) med dimensionen
minst 45x70 mm och placeras
med c¢/c-avstand max 600 mm.

Dér racke ansluter mot en Dér ett racke ansluter mot en

végg reglas horisontell. 250 mm végg reglas horisontell.

700 mm Modellen har tvé standard-
typer vad géller inféstning:
vangstycke direkt mot vagg

100 200 mm eller med balksko.
| 70x70 mm
100 mm f

Golvet vid trappans stodpunkter méaste
téla hela trappans totalvikt, En massiv tra-
eller betongkonstruktion rekommenderas.

}i’r’? Balksko
4

Golvet vid trappans stodpunkter maste
tala hela trappans totalvikt. En massiv tra-
eller betongkonstruktion rekommenderas.

min 90 mm

Reglarna méaste vara
direkt anslutna till golvet.

Reglama méste vara
direkt anslutna till golvet.

Ledningsdragning av exempelvis golvwérme far ej forekomma vid

Ledningsdragning av exempelvis golvwérme far ej forekomma vid
trappans infastningspunkter i golv.

trappans infastningspunkter i golv.
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TRAPPMONTAGE TRAPPMONTAGE

Egenkontroll Checklista
Anvand alltid mellanlagg (minst 2 mm)
mellan trappa och véagg.
Utrymmet maste fyllas helt for att minimera

- . Ja  Nej Kontrollera att skruvar ar atdragna samt att: risken for knarr.

Projekt: Proj.nr: Trappan &r riktigt infast:
. . [ ] [] 1 Ivagg: samtliga vanger ska ha max 600 mm mellan
Kund: Hus/Lgh.nr: skruvama (dim 6x120 mm) som skruvats i traregel
(ej platregel). OBS! Anvand mellaniagg.
(] [J 2 1golv.

1. Mottagningskontroll [] [] ‘3 Ibjakagskant.

1.1 Var trappan komplett levererad och fri fran skador vid uppackningen Ja Nej

Hérnen ar hopskruvade:

2. Montering L1 L] 4 Ivangemas homforbindning.

2.1 Gick trappan att montera utifrdn underlag och material frén fabrik. Ja Nej ] [] 5 Indmstegens andar.

2.2 Gick trappan att montera utan problem, férseningar etc. pa arbetsplatsen Ja Nej

" . . L] ] 6 Istolpar.
2.3 Ger trappan ett positivt helhetsintryck. Ja Nej

3. Kommentarer/synpunkter Om trappan ar tat:

[] [] 7 Gummiremsan sitter i séttstegsspéret.

[] [] 8 Sattstegen &r skruvade hela langden.

Om trappan ar 6ppen:
[ 1 [[] ‘9 Montera medféliande bricka mellan ;
steg och bamsékerhetslist

o , L 9
-~

[] [ ] 10 Lossa stegskruvarna pa trappans frisida ett par JJ
centimeter och dra fast dem igen. :

Om ett steg knarrar:

o P
Ort Datum Monter R ?‘.ﬁ\. i
e G4
gk Oa,, X

Alternativ
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SKOTSELRAD
Lackade & tdckmalade ytor

Trappor som behandlats med vattenburen UV-hardande lack eller farg alternativt syranérdande tackféarg har hég télighet mot
flackar och repor. Den behéller sin naturliga fréschhet ar efter &r om den skéts med omsorg.

Rengéring
Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Stadning av trappan ska ske med sé torra metoder som majligt.

Flackar kan latt aviagsnas med en trasa fuktad med ljummet vatten och ett milt allrengdrings- eller diskmedel.

Underhall
Trappor ar i allméanhet utsatta for hart slitage. Behandla déarfor regelbundet utsatta ytor med polish i samband med
rengoring.

Vid omlackering eller béttring skall ytan férst rengéras och sedan I&tt slipas med ett finkornigt slippapper (ko 180-240).

Slipdammet avlidgsnas noggrant med latt fuktad trasa och lackering/omméalning gors inom ett
dygn efter slipningen.

Battring kan géras med de flesta i detalihandeln férekommande vattenbaserade lacker och farger, t.ex. halvmatt parkettlack
och halvmatt syntetisk farg. Folj alltid de instruktioner som finns angivna pé forpackningen.

Om osékerhet rader, testa forst pd en mindre yta och kontrollera vidnaftningen mellan skikten genom att skrapa med en
kniv.

Osmo hardvaxolja eller dekorvax

Rengéring

Daglig rengdring gors med dammsugning och torrmopp. Nar du vill storrengéra kan du &ven vattorka men som vid
alla tré eller laminatytor anvands sparsamt med vatten och vrid ur moppen val. Foér att underhélla ytan vid vattorkning
rekommenderar vi att anvénda Osmo 8016 Rengoringsmedel. F&lf dosering pa férpackningen.

Vid flackar eller omraden som ar mycket smutsiga blandas Osmo 8016 i férhéllande 1 del sépa, 2 delar vatten.
Blandningen péférs med svamp eller skurtrasa pa omradet. Skura forsiktigt och torka bort. Sedan vattorkas ytan som
vanligt.

Besvarliga flackar
Ex. skorénder aviagsnas enkelt med Osmo 3029 Underhéllsvax.

Underhall

Skador och repor som inte gér bort med Osmo 3029 Underhallsvax kraver punktrenovering. Rengér ytan noga med Osmo
8016 Rengdringsmedel och slipa vid behov med ett finare sandpapper korn 150. Aterbehandla sen den skadade ytan
med Osmo Hérdvaxolja av den typ som anvandes vid grundbehandlingen. Lagg pé endast en géng i ett tunt lager. Nér den
skadade ytan ér torr, gor ett underhall dver hela ytan.

Oljade ytor

Trappor som behandlats med Kulturhantverkarnas impregneringsolja behéller sin naturliga lyster under ménga ar om den
skdts med omsorg. Skotselraden galler endast impregneringsolja av detta fabrikat.
Mer information om Kulturhantverkamas impregneringsolja hittar du p& www.kulturhantverkama.se

OBS! Risk fér sjaivanténdning. Trasor, trassel, tvéttsvamp eller dylikt som har anvénts skall forvaras val fuktat i tétslutande
plastpase, brdnnas eller férvaras i ef brannbart kérl med lock.

Rengéring
Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Stadning av trappan ska ske med sé torra metoder som mdjligt.

Rengoring kan goras med en latt fuktad trasa och ett milt rengéringsmedel (Ph-varde ca 7). Under inga omstandigheter far
alkaliska medel (t.ex ammoniak) anvandas eftersom dessa har ett hdgt Ph-varde och kan skada ytan.

Underhall

Trappor ar i alménhet utsatta for hart slitage. Oljebona déarfor slitytorna ett par génger érligen. Putsa l&tt av ytan med ett fint
slippapper (korm 400). Applicera kall olja (max 15 g/m2) och torka helt torrt efter nagra minuter. Tréoljan appliceras med t.ex
en pensel av naturborst, trasor eller dylikt.

Anvand gj trappan de ndrmaste (10-24) immarna.

En oljad trappa blir blankare pé& de stéllen dér slitaget &r som storst. Efter 2-3 behandlingar erhélls en jamn och fin glans
och en motstandskraftig, lattskott slityta.

Trappor som ar behandlade med impregneringsolja ar kansliga fér kontakt med svart gummi
(t.ex skor och kablar).

Flackar som inte gér att tvatta bort, samt mindre repor, kan tas bort med lackslippapper (korn 320-400). Till grovrengdring
anvand séapa och kdkssvamp, typ Scotch-brite (vit eller gron).
Skadlj efter och torka torrt.

Om man efter grovrengdring eller flackborttagning f&r matta flackar kan dessa oliebonas for att aterfa glansen. Fukta en
torkduk med impregneringsolja, gnid ut ett tunt lager pa den matta flacken och torka torrt ndgra minuter. Anvand ej trappan
de né&rmaste (10-24) immarna.
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Steg belagda med matta Stal och glas

Matta pé trappans steg gér trappan annu mera télig och [ampar sig extra val for offentliga milider och for dig som har hund. Glas i trappor fran Dromtrappor AB har alltid ett héardat och laminerat glas. Konstruktionen tillsammans
Olika typer av mattor har lite olika krav och dérmed ser skétselréden lite olika ut. Har du kopt en trappa med matta utifrén med glaset och glasfastena ar testade och godkanda enligt "provning av balkongracken med avseende for tung stot”.
véra rekommendationer s& anvander vi Linoleummatta frén Forbo, Plast/PVC-matta fran Tarkett och Néffilt frdn Golvabia. P& Rostifria detaljer ar obehandlade som standard.

deras respektive hemsidor hittar du mer specifik information om just den typen av matta du har valt. Har nedan ser du vara
almanna skotselrad kring matta i trappa.
Rengéring
Rostfria rackessténdare, beslag, stolpar och handledare torkas av med ljummet vatten. Upplever man att det finns
fettflackar eller fingeravtryck p& materialet rekommenderas en droppe diskmedel i vattnet.
Steg belagda med linoleum- eller plastmatta
Daglig stadning sker med dammsugning samt fuktmoppning med milt rengémingsmedel. Anvand alltid sparsamt med Glas i récken rengérs enklast med vanligt fénsterputsmedel. Om glasen &r mycket dammiga och det finns risk for att
vatten. smutsen kan orsaka repor - borja med att skolja glaset med vanligt vatten och putsa darefter med fonsterputs och en torr

trasa eller gummiraka.
For att forebygga uppbyggnad av vax anvand ungefar var femte gang ett rengdringsmedel som avidgsnar eventuellt

Overskott. Observera att stélskrapor kan ge upphov till repor!
Torr- eller spraypolera med maskin vid behov, ca 1-4 génger/ar. Trappans delar i trd ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Stadning av trappan ska ske med sé torra metoder som
mojligt.

Flackar, som inte kan avlidgsnas genom tvattning, tas bort med lack- eller tvattnafta. Vatskan far inte hallas ut pa planstegen

dé& den kan skada limmet i fogarna. Att undvika repor eller brott i glaset

Felaktig rengéring och skarpa féremal kan orsaka repor i glaset.
For ndrmare information kontakta mattillverkaren (forbo.se, tarkett.se).

Brott i glaset kan uppsté vid harda stotar, slag eller kraftiga vibrationer. Aven rérelser | byggnadens grund kan orsaka brott i

glaset.
Steg belagda med textiimatta
Dammsug regelbundet for att hindra att sand och grus tranger in i mattan. Varmeelement som avger stralningsvarme far inte monteras nirmare glaset &an 15 cm.
Om den &r hart nersmutsad kan den skumtvéttas. Genomstromningselement kan normalt placeras med 15 cm avstand till glaset.
Flackar aviagsnas omgéaende, varvid endast flackarna bearbetas. Montera inte film eller etiketter pa glaset.
For ndrmare information kontakta mattillverkaren (golvabia.se). Underhall

Glas och stéldetalier behdver normalt inget underh&ll mer an rengéring.

Rostfria detaljer kan behandlas for en blankare vytfinish med, for andamélet, avsedda produkter
som finns att kdpa i byggvaruhandeln. Folj da rekommendationerna péa vald produkt.



Mer information hittar du pa var hemsida dromtrappor.se

Behdver du kontakta var kundservice s hittar du alla uppgifter du kan
behdva uppge pa den kundritning som skickades med din trappa.

Montageanvisningar kan du ladda ner hér eller scanna gr-koden ovan:.
http://www.dromtrappor.se/rad-och-kunskap/montageanvisningar/

Dromtrappor AB | 0918 258 00 | kundservice@dromtrappor.se
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